Ogrzewanie elektryczne

Instalacja elektrycznego systemu

ogrzewania, opartego na piecach
akumulacyjnych dynamicznych
polskiej produkcji, w domu
jednorodzinnym o powierzchni
120 m? kosztuje niewiele ponad
10 tys. ztotych. Inwestycja
wymaga budowy tylko jednego
przytacza energetycznego, nie
ma potrzeby budowy kotfowni,
komina czy drogiej instalacji CO.
Zdjecia: Wizual

Ogien, woda...
d IM0OZE

Na ogrzewanie elektryczne domoéw czy osiedli
Swiadomie decyduje sie coraz wiecej inwestorow,
nie tylko tych z grubym portfelem.

nrad?

Oszczednosci i koszty

Zanim zdecydujemy sie na jakikolwiek rodzaj ogrzewania
powinnismy przeprowadzi¢ kalkulacje kosztow inwestycyj-
nych i eksploataciji.

zieki nowoczesnym technologiom ogrzewanie Przy ogrzewaniu elektrycznym juz na etapie budowy mozna

elektrycznie wcale nie jest drogie, trzeba tylko
wiedzie¢, jak racjonalnie wykorzystywacé energie
oraz dobra¢ wtasciwe urzadzenia. Drugim warunkiem opta-

calnosci jest wybdr odpowiedniej taryfy.

Do wyboru, do koloru...

Zastosowanie okreslonych rozwigzan zalezy gtéwnie od ogrze-
wanej powierzchni oraz tego, czy ma ono wspomagac istnieja-
ca instalacje, czy tez by¢ samodzielnym systemem. Mozemy
zdecydowaé sie na ogrzewanie podiogowe (maty lub kable
grzewcze), grzejniki przenosne lub zamontowane na stafe
do Sciany (konwektorowe, drabinkowe, listwowe, panelowe,
olejowe), kotty elektryczne c.o. (akumulacyjne lub przeptywo-
we), niewielkie, lekkie i mafej mocy termowentylatory. Jesli
chcemy ogrzewac dom wytacznie pragdem, najekonomiczniej-
sze beda piece akumulacyjne (statyczne lub dynamiczne).

Bezpieczenstwo i wygoda

Ogrzewane pradem mieszkania sg wolne od sadzy, pary
i spalin, m.in. dlatego rozwigzanie to jest polecane przy
problemach z wentylacja. Nie ma zagrozenia wybuchem,
a pod dachem nie gromadzimy materiatéw fatwopalnych. Eli-
minujemy takze ryzyko zaczadzenia oraz zalania mieszkania
i sgsiadéw z nieszczelnej instalacji c.o. Nie bez znaczenia jest
takze aspekt ekologiczny: eliminujemy tzw. niskg emisje spa-
lin w centrach miast czy starszych zasobach mieszkalnych.
Po latach docenimy takze dziecinnie prostg obstuge oraz
niskie koszty przegladéw instalacji (obowigzkowy przeglad
instalacji gazowej odbywa sie co roku, za$ elektrycznej
w budynkach wielorodzinnych co 5 lat).

sporo zaoszczedzi¢ (brak kotfa, przyfacza gazowego, zbior-
nikéw gazu lub oleju). Instalacja elektryczna musi zostaé
wykonana w kazdym budynku, wiec czes¢ kosztéw zwiaza-
nych z jej budowa wliczona jest w inwestycje. Dodatkowym
kosztem bedzie zwiekszenie mocy przyfaczeniowej. Stawke
za kazdy dodatkowy kW okresla taryfa dla energii elektrycz-
nej naszego dostawcy energii. Jesli decydujemy sie na zmia-
ne systemu ogrzewania w mieszkaniu ponados$mioletnim,
konieczna moze okaza¢ sie¢ wymiana okien lub docieplenie
budynku. Wykwalifikowany elektryk powinien sprawdzié,
czy instalacja nie wymaga dostosowania do zwiekszonych
obcigzen.
W kolejnych numerach przedstawimy Panstwu artykuty
poswiecone kazdemu rodzajowi ogrzewania elektrycznego.
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»Mieszkam z trzyosobowag rodzing
w 60-metrowym mieszkaniu. Przyznam,
ze zareagowatem alergicznie na wies¢
o tym, ze osiedle, w ktérym zamieszkam
ogrzewane bedzie pradem. Petno przeciez

krazacych plotek na temat niebotycznych

rachunkoéw. Zainstalowatem we wszystkich pomieszczeniach
czujniki temperatury, ktore stale kontrolujg ogrzewanie. Dzig-
ki temu systemowi ciepto gromadzi sie tam, gdzie w danej
chwili go brakuje. W zimowym okresie ptace za energie
elektryczng tacznie 260 zf/miesigc. To nie jest duza kwo-
ta, zwazywszy na to, ze miesci sie w niej energia zuzyta
na ogrzewanie wody i zasilanie domowych urzadzen”.



