12. Warunki gwarancji.
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Firma “INPROEL” gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia w okresie
trzech lat od daty sprzedazy w przypadku wykonania montazu przez
autoryzowanego instalatora oraz w okresie jednego roku w przypadku
montazu przez instalatora uprawnionego, a wykonanego zgodnie z instrukcja
montazu.

Montaz ogrzewacza i jego pierwsze uruchomienie musi by¢ przeprowadzone
przez fachowa firme instalatorska, ktora przejmie odpowiedzialno$¢ za
wladciwe jego uruchomienie i przekaze uzytkownikowi protokét z urucho-
mienia ogrzewacza zawierajacy migdzy innymi:

- schemat instalacji elektrycznej zasilajacej ogrzewacz,

- wyniki pomiaréw skuteczno$ci zerowania i wytrzymalosci izolacji,

- wyniki préb rozruchowych
oraz potwierdzi kartg gwarancyjna. Sprzedawca oraz gwarant nie biorg
odpowiedzialnoéci za szkody wynikajace z nieprzestrzegania powyzszego
oraz instrukcji obstugi.

Za naprawy gwarancyjne nie uznaje si¢ czynnoSci zwiazanych z obstuga
i konserwacja urzadzenia (np. wymiana bezpiecznikéw, wlaczenie ogranicz-
nika temperatury itp.), bledy w instalacji zasilajace;.

Wszelkie uszkodzenia wynikle z nieprawidlowego montazu (niezgodnego
z instrukcja), wynikle z napraw, przerdbek, regulacji wewnetrznych prze-
prowadzonych przez osoby nieupowaznione, brak potwierdzenia Kkarty
gwarancyjnej, powoduja utratg gwarancji.

Gwarancji nie podlega sprzgt uszkodzony mechanicznie.

Wszelkie awarie oraz nieprawidlowosci w pracy urzadzenia w okresie gwa-
rancyjnym i po jego wygasnigciu nalezy zglasza¢ u wykonawcy, w punktach
serwisowych uprawnionych do ich napraw lub bezposrednio w PPUIH
“INPROEL”.

Firma “INPROEL” nie ponosi odpowiedzialnoéci za straty zewngtrzne
wynikle z dziatania urzadzenia.

Brak karty gwarancyjnej lub jej niewypelienie powoduje nieuznanie
gwarancji.

Kartg gwarancyjna nalezy zachowa¢ w celach dowodowych.
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9, Sterowanie ladowania.

Zadaniem regulatora ladowania jest wlaczenie zasilania grzatek w zaleznosci
od iloéci ciepta w piecu w stosunku do ilo$ci jaka zostala ustalona pokrettem lub
zdalnie podana przez sterownik tadowania. Pokretlo jest ogranicznikiem maksy-
malnego fadowania, czyli przy pracy automatycznej (zdalnej) powinno byé
ustawione w pozycji “max”.

Do regulacji automatycznej shuza potaczenia na zaciski Al i A2, na ktére
podawane jest napigcie ze sterownika PSC-20 (sterownik z sondg pogodowa).
Aby automatyka byta uruchomiona kazdy piec typu DGP winien by¢ uzupeliony
urzgdzeniem RZA-20 dostepnym w BH Inproel.

10. Uruchomienie ogrzewacza.

Po zakonczeniu prac montazowych i przylaczeniowych, nalezy sprawdzi¢
dzialanie grzejnika. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badanie:
- sprawdzenie izolacji przy napigciu co najmniej 500V, np. induktorem korbko-
wym. Opér izolacji musi wynosi¢ co najmniej 0,5 Mom,
- sprawdzenie poboru mocy (np. licznikiem kWh i licznikiem czasowym).
Zastepczo mozna dokonaé pomiaru opornoéci na zimno.

Ogrzewacze, ktore juz pracowaly a nastgpnie zostaly rozebrane i ztozone na
nowym migjscu musza by¢ uruchomione tak jak w przypadku urzadzen nowych.
Nalezy zwréci¢ uwagg aby nie uszkodzi¢ izolacji termicznej. Pierwsze tadowanie
po powtdornym zlozeniu ogrzewacza (od temperatury otoczenia do temperatury,
przy ktoérej regulator odtaczy tadowanie) powinno by¢ przeprowadzone pod
kontrola uprawnionego fachowca. Pobrana przy tym ladowaniu energia nie moze
przekracza¢ 125% energii podanej na tabliczce znamionowe;.

Naprawy ogrzewaczy akumulacyjnych moga by¢ przeprowadzane tylko przez
uprawnione osoby. Naprawy niefachowe moga sta sig¢ przyczyna powaznego
zagrozenia dla uzytkownika. W urzadzeniach zastosowano materiaty wysokiej
jakosci, ale bardzo wrazliwe na uszkodzenia. Dlatego ostong rdzenia powinno sig
zdejmowac tylko w przypadku gdy zajdzie konieczno$¢ zamiany grzalek.
Pozostate czesci elektryczne sa dostgpne po zdjgciu §cianki boczne;j.
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1. Informacje ogélne.

Ogrzewacz akumulacyjny pobiera w nocy energi¢ potrzebna nastepnego dnia
do ogrzewania i gromadzi ja w rdzeniu akumulacyjnym. Mozna w ten sposéb
wykorzystaé tansza energi¢ eleéktryczna w okresach, gdy sie¢ energetyczna nie
jest w petni obciaZona.

Przy instalowaniu, eksploatacji i konserwacji nalezy przestrzegaé niniejszej
instrukcji. Montaz ogrzewacza i jego naprawy moga by¢ wykonane tylko przez
przeszkolonych i uprawnionych fachowcéow.

Prosimy o staranne przechowywanie ninigjszej instrukcji, aby w przypadku
zmiany wiasciciela przekaza¢ ja nastgpnemu uzytkownikowi.

Temperatura wyczuwalna na powierzchni ogrzewacza jest rzecza wzgledna
i nic nie méwi o zmagazynowanej ilosci ciepta. Dotyczy to szczegdlnie sprzetu
o zréznicowanej mocy. Niekiedy w czasie eksploatacji mozna ustysze¢ trzaski,
ktore spowodowane sa zmianami temperatury wewnatrz rdzenia akumulacyjnego.
Po instalacji, przy pierwszym tadowaniu ogrzewacza moze wystgpowac zapach,
ktory po kilku dniach bezpowrotnie znika.

2. Ostrzezenia.

Uwaga: Powierzchnia ogrzewacza moze osiagna¢ temperaturg 80°C.

- Minimalne odstepy, opisane w instrukcji musza by¢ zachowane. Odstepy
te nie moga by¢ zmniejszone przez zwisajace firanki lub spadajace przedmioty.

- Przykrycie ogrzewacza moze prowadzi¢ do jego nadmiernego nagrzania.

- Nie wolno wkladaé¢ do ogrzewacza zadnych przedmiotéw, gdyz moze to
spowodowac zakldcenie w pracy lub zapalenie wkiadanego przedmiotu.

- Przedmiot, ktdry wpadnie migdzy ogrzewacz a §ciang winien by¢ bezwlocznie
usunigty.

- Nalezy zapewnié, aby male dzieci i osoby delikatne nie dotykaly ogrzewacza
a szczegoOlnie jego kratki wylotowej.

- Nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby tatwo zapalne materialy, takie ktore
moga spowodowaé pozar jak na przyktad. firanki, papier, pojemniki pod
ci$nieniem nie byly umieszczane na grzejniku, przed lub za nim, a takze
nie byty owiewane goracym powietrzem.

Ogrzewacze akumulacyjne nie moga by¢ uzywane w pomieszczeniach, w ktérych
moga ulatniaé sig gazy, mogace spowodowaé wybuch, co moze mie¢ miejsce

np. przy uktadaniu wyktadzin lub lakierowaniu podtég. W takich przypadkach
sprz¢t nie moze by¢ uruchamiany.



. . . 8. Wersja wiszaca.
3. Instrukcja dla uzytkownika.
Piec mocowany w tej wersji moze mie¢ kilka wariantéw. Moze by¢ catkowicie

3.1. Sterowanie poziomem ladowania. wiszacy na $cianie o odpowiedniej wytrzymatosei lub podparty na dodatkowych
Ladowanie ogrzewacza akumulacyjnego odbywa si¢ tylko w czasie przyzna- néilfach nia podiodze. : .
& IRcE ywa sig ty pzy Mocowanie uchwytéw na §cianie utatwia zataczony do pieca szablon.

nym przez zaktad energetyczny (Il taryfa). Sterowanie tadowaniem odbywa sig
za pomoca sterownika centralnego wyposazonego w czujnik pogodowy lub
rgcznie zmieniajac polozenie ogranicznika tadowania.

Uchwyty mocowac na $cianie w odpowiednich odlegto$ciach i wysokosciach.
Mocowaé wg otwordéw wykonanych na piecu. Dolng podpore uchwytow dodatkowo
zamocowac na “sztywno” wg rysunku.

3.1.1. Sterowanie automatyczne (zdalne).
Automatyczne starowanie fadowania zalecane jest w przypadku, gdy s = 2 . 118636

w ogrzewanym obiekcie znajduje si¢ wigcej niz jeden ogrzewacz akumulacyjny. -

Ilo&¢ ciepta jaka bedzie gromadzona w ogrzewaczach zalezy od temperatury

zewngtrznej (pogody). Przy sterowaniu automatycznym naleZy rgczne pokretlo

ogranicznika tadowania przekrgci¢ na stale w prawo do oporu.
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3.1.2. Sterowanie reczne (lokalne). [ o
&}

% Przy eksploatacji ogrzewacza bez zewngtrznego
. (automatycznego) sterownika ladowania, sterowanie
tadowaniem odbywa si¢ recznie za pomoca pokretta
Yy o L ¢ max  jadowania. Odpowiednie nastawienie pokretta tadowania
odpowiada iloSci ciepta, jaka ma by¢ zgromadzona
w ogrzewaczu, czyli czasowi trwania wlaczenia.

0

Generalna zasada: W dniach bardzo zimnych ustawiamy pokretto w
polozenie maksymalne (w prawo do oporu), a w miarg wzrostu temperatury

I j’?

na zewnatrz budynku przestawiamy pokrgtlo w niZzsze potoZenia; Srodkowe - ]
potozenie pokrgtta odpowiada ok. 1/2 pelnej akumulacji. Zmiany te powinmny © S J——
by¢ przeprowadzone drobnymi krokami. Przestawienie pokrgtia do oporu | 135 il p” i

w lewo powoduje catkowite wylaczenie tadowania.
(*) - uktad montazu

Bardzo wazne: Cieplo oddawane przez ogrzewacz akumulacyjny regulo- W 25 mm wylewce

wane jest za pomoca regulatora temperatury pomieszczenia.

3.2. Konserwacja. Typ grzejnika | Almm] | B{mm] | C[mm] | D[mm] E[mm] | F[mm] | G[mm]
o N . o . DGP12_ | 638 | 65 x| 506 30T | 4% | 107
grzewacze akumulacyjne nie wymagaja specjalnej konserwacji. Zaleca DGP.16 %68 pr . %1 55 480 132

si¢ jednak aby przed drugim sezonem grzewczym przestrzenie zasysania DGP24 138 148 439 a8 70% 490 107
i wydmuchu byly oczyszczone przez instalatora. Dalsze cykle konserwacji DGP30 324 143 532 1064 95 515 132
moga by¢ ustalone indywidualnie. DGP-36 510 | 123 625 1250 140* | 490 107
165 515 132

(*) - uktad montazu w 25 mm wylewce
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6.3. Uklad kamieni magnezytowych: ‘ 3.3. Jak postapi¢ gdy wystapi blad.

Kamienie ‘ Jezeli wystapia zaklocenia w dziataniu sprz¢tu prosimy zwrdci¢ uwage na
Piec DGP Kamienie KFP akumulacyjne _IFFP ‘ wskazowki zawarte w instrukcji. Jezeli nie da sig ustali¢ przyczyny usterki
typ: ilogé: ':—&B_ R prosimy wezwaé wla$ciwego instalatora. Prosimy opisa¢ przy tym mozliwie
DGP-12 5 o 3 = doktadnie rodzaj usterki i podac znajdujacy sig na tabliczce znamionowej do-
DGP-18 3 § § 1 =5 | kiadny typ urzadzenia i numer fabryczny. Urzadzenia elektryczne moga by¢
DGP-24 4 § 8 e naprawiane tylko przez instalatora posiadajacego znajomo$¢ tego sprzetu,
DGP-30 3 a Al = dyz niefachowe naprawy moga spowodowaé znaczne uszkodzenia
przedni tylny ]
"‘ 3.4. Jak samemu usunaé drobne zaklécenia.
przéd :

| Jezeli wystapi jaka$ usterka, to przyczyna jest najcze$ciej jakas drobnostka.

DGP-12 DGP-18 Zanim wezwiecie Pafistwo instalatora, prosimy sprobowaé usunaé zaktocenia
we wiasnym zakresie w oparciu o ponizsze wskazéwki.

grzebieh tyt grzebw

3.4.1. Pomieszezenie nie jest ogrzewane.

DGP-24 - Sprawdzi¢ bezpieczniki ogrzewaczy akumulacyjnych na tablicy rodzielczej
= : 1 w razie potrzeby wymieni¢ wzglednie wlaczyc. Jezeli bezpieczniki mimo
grzebienie . | to wylaczaja sie, nalezy powiadomi¢ instalatora.
- Pokretlo intensywnos$ci fadowania (ladowanie sterowane rgcznie) jest usta-
DGP-30 3 wione na zbyt niskie potozenie. Skorygowaé odpowiednio nastawienie.

- Regulator temperatury pomieszczenia nastawiony na zbyt niskg temperature.
grzebienie Sprawdzié nastawienia i je skorygowac.

- Wentylator w ogrzewaczu nie pracuje. Sprawdzi¢ bezpieczniki w tablicy

rozdzielczej i w razie potrzeby je wymieni¢ lub wiaczy¢. Jezeli bezpiecz-
DGP-36 niki mimo to wylaczaja sig, nalezy powiadomié instalatora.

- Okna i drzwi sa stale otwarte, wzglednie sasiednie pomieszczenia sg nie
| ogrzewane, a przy ustalaniu zapotrzebowania na cieplo przyjeto, ze beda
| one ogrzewane. Nie ma usterki w ogrzewaczu wzglednie w sterowaniu.

j - Automatyczne sterowanie tadowania nieodpowiednio nastawione, ustawié
je wedlug instrukeji obstugi centralnego sterownika tadowania.

grzebienie

7. Dane techniczne.

N Moo Zasilanie Wymiary 3.4.2. Pomieszczenie za cieple.
DI | D] | gy | inerounay | (y/esleimm | R
YR 12 IZZ/PE 23g0V 540 % 634 % 165 7 - Sprawdzi¢ 'ustawienie ppqutla regulatora tadowania, ewentualnie skorygo-
DGP-16 18 ~ 540 x 865 x 165 92 wac go w niZsze poloZenie.
DGP-24 24 3/N/PE~400V | 1/N/PE~230V 540x 1146 x 165 120 » - Regulator temperatury pomieszczenia zle nastawiony, skorygowaé nastawienie.
DGP-30 3,0 “_}“A’\I“/’I‘jlzif‘z‘;f)ly e 340 x 1328 x 165 147 - Automatyczne sterowanie tadowania nieodpowiednio nastawione, ustawié
DGP-36 3,6 240x 1510x 165 172 je wedtug instrukcji obstugi centralnego sterownika tadowania.
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4. Instrukcja montazu dla instalatora. i
6.2. Schemat polaczen wewnetrznych ogrzewaczy.

4.1. Stan ogrzewacza po transporcie.

Ogrzewacze akumulacyjne nie maja zainstalowanych wewnatrz grzalek. Zestaw
grzatek znajduje si¢ w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie to zawiera:

- 3 lub 6 grzalek w zalezno$ci od mocy pieca,

- elementy do zabezpieczenia pieca przed wywroceniem.

Listwy przyscienne sg elementem opcyjnym i dostarczane sa wraz z ich mocowa-
niem osobno. Akumulacyjne wklady (kamienie magnezytowe) dostarczane sa
w oddzielnych opakowaniach kartonowych. Drobne uszkodzenia na elementach
ceramicznych nie maja wptywu na pracg ogrzewacza.

A
3/N/PE 400V ~50Hz

A2/Z1 E Schemat elektryczny
A2/z2  1/N/PE 230V ~50Hz DGP-30, DGP-36

4.2. Wybér miejsca instalacji.

Z punktu widzenia techniki grzewczej miejsce pod oknem jest najlepsze dla
ogrzewacza akumulacyjnego. Jesli instalujemy dwa ogrzewacze obok siebie, .- .IE
to odstep migdzy Scianami bocznymi nie moze by¢ mniejszy niz 100 mm. Zadne MR
przedmioty ani dywany o dtugim wlosiu nie moga si¢ znajdowaé w odleglosci
300 mm od kratek wylotowych. Powierzchnia, na ktorej ma by¢ ustawiony grzejnik
powinna by¢ gladka i rowna.

x

3/N/PE 400V ~50Hz

100 ¢100 E R

100 100
300 [P <P

<>
| <=

rr77r77777777

Schemat elekiryczny
DGP-12, DGP-18, DGP-24

No$noé¢ stropu musi by¢ odpowiednia do cigzaru grzejnikéw akumulacyjnych,
jakie maja by¢ ustawione. Sprzet moze by¢ ustawiony na kazdej podtodze, jednakze
w obszarze ptdz moga powstaé na wyktadzinie PCV, parkiecie oraz migkkiej jak tez
jasnej wyktadzinie podlogowej zmiany spowodowane naciskiem i dziataniem ciepta.
Jezeli juz z géry mozna sig spodziewac, ze plozy osiadg tak, ze konwekcja pod
grzejnikiem akumulacyjnym bedzie utrudniona, to nalezy stosowaé podktadki.

s : 4 b : A - a tadowania N - zacisk przewodu zerowego

Przy dywanaeh 0 dh’lglm runi€ musza byc przew1d21ane pOdkladkl' AlLA2 - gcu?slu zewngtrznej automatyki tadowania PE - zacisk 1(:chmnny 5

E - grupa roztadowania R1,R2, R3 - elementy grzejne
. : : I : : LE - zacisk wentylatora R1°, R2°, R3"- elemen ejne

Uwaga: Ogrzewacze akumulacyjne nie mogg by¢ instalowane w pomieszczeniach , L sk ogmteywanja dodatkowego R7 . seaystor obrotbw wentylatora

zagrozonych wybuchem oraz takich, w ktérych mozna sig spodziewa¢ agresywnosci TR - regulator ladowania RZA - uklad sterujacy fadowaniem

powietrza Mi - wentylator 1 R9 - ogrzewanie dodatkowe

. M2 - wentylator 2 - nie wystgpuje w DGP-12 i DGP-18 RTW - regulator temperatury pomieszczenia

L1, L2, L3 - zaciski przytaczeniowe zasilania STR - ogranicznik temperatury

Jesli ogrzewacz bedzie zainstalowany w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej,
to musi by¢ zaopatrzony w nastgpujacy napis: “Nie zakrywa¢ i nie ktas¢ zadnych
przedmiotow™.

* - wystgpuje dodatkowo do zabudowy



1 5. Montaz ogrzewacza.

7

Zamontowa¢ ostong z blacha ‘

izolacyjng. Zalozy¢ przednia f - Zdja¢ prawy bok po uprzednim

ostong pieca. : czesciowym odkreceniu 4 wkre-
i tow mocujacych.

Zdjac kratke wylotows przesu-
wajac ja w lewo po uprzednim
odkreceniu  dwoch wkretow
mocujacych.

4 i\
i

- Odkreci¢ 2 wkregty mocujace
od dotu oraz 2 wkrety mocuja-
ce na lewym boku ptyty przed-
nie;j.

Wychyli¢ plytg przednia i
wyjaé ja z gérnego zagigcia

6.1. Podlaczenie elektryczne.

Wykonaé podlaczenie zasilania zgodnie ze schematem umieszczonym na prawej } TIOCUJACCEO-
$ciance bocznej ogrzewacza. Przy podlaczeniu ogrzewacza nalezy zachowac szcze- !
g6Ing ostrozno$é oraz nalezy spetni¢ wymogi zwiazane z przepisami dotyczacymi ]
przyltaczania urzadzef do sieci zasilajacej. Wykona¢ podiaczenie regulatora tempe- ‘ _
ratury pomieszczenia zgodnie z instrukcja montazu dostarczong z regulatorem ’ - Odkreci¢ dwa wkrety (z prawej
temperatury. JeZeli montowany jest automatyczny regulator ladowania PSC nalezy f strony) i wyja¢ ostroznic blache
najpierw zamontowaé w piecu urzadzenie RZA-20 i odpowiednio je podiaczy¢ ‘ z izolacja.
(zaciski A1/Z1 i A2/Z2) oraz podlaczy¢ zewngtrzne przewody z PSC do pieca )

(zaciski jw.). Po wykonaniu podtaczenia oczysci¢ kanaly powietrzne oraz obszar ;
zajety przez elementy sterujace oraz dmuchawe (najlepiej za pomoca odkurzacza). [

Zmontowaé obudowe w odwrotnej kolejnoéci do demontazu. ]

- Wyjaé przednie blachy rdzenia.
' Ewentualnie usunaé zabezpiecze-
‘ nia transportowe (karton).
Uwaga:

Izolacja (wermikulit) wyglada
jak plyta pazdzierzowa - nie
usuwac!
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